
Separador de abiertos y cerrados 

Descripción: 
Separa los pistachos abiertos de los cerrados

Características del producto:
• Los componentes internos en contacto con el pistacho son de acero inoxidable.
• Hecho de Acero inoxidable en todo su interior y acero galvanizo en el exterior.

Modelos y especificaciones técnicas:

 

Open and Closed Separator

Description: 
Separates opened pistachios from closed ones.

Product Features:
• Internal components in contact with pistachio are made of stainless steel and on the outside are made 
  of galvanized Steel.
• The needles are made of Steel.

Models  & Technical Specifications:

Part no. Capacity 
(kg/hr)

Dimension 
(L/W/H) (m)

Weight
 (kg)

Max.Power 
Consumption (kw)

Max.Current  
(A)

RA-900-150 1200 Machine: 7*2.27*1.7 
Structure: 1.7*0.9*0.8 1600 3 7.6

RA-900-80 450 6*1.4*2.15 694 1.1 8

Número 
de partida

Capacidad  
(kg.hr)

Dimentiones 
(L/W/H) (m)

Peso  
(kg)

Max.Consumo de  
energía eléctrica (kw)

Max Corriente 
(A)

RA-900-150 1200 Machine: 7*2.27*1.7 
Structure: 1.7*0.9*0.8 1600 3 7.6

RA-900-80 450 6*1.4*2.15 694 1.1 8
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