
Separador de peludos  

Descripción: 
Separa los pistachos pelados de los no pelados.
Manualmente se puede cambiar la cantidad de pistacho de entrada.
Tiene dos salidas, una para el pistacho pelado y la segunda para el pistacho no pelado que ha de ser 
devuelto a la peladora para volver a pasar el proceso.

Características del producto:
• Mejora la calidad general del pistacho procesado.
• Hecho de Aluminio y galvanizado.

Modelos y especificaciones técnicas:

 

Stick Tight Separator

Description: 
Separates peeled pistachios from unpeeled ones.
Mechanism to control and optimize input levels. 
Separates unpeeled matey pistachio be returned to the input of the Peeler to be processed again.

Product Features:
• Improves the overall quality of processed pistachio.
• Made of Aluminium and galvanized steel.

Models  & Technical Specifications:

Part no. Capacity
(kg/hr)

Dimension
(L/W/H) (m)

Weight
 (kg)

Max.Power 
Consumption (kw)

Max.Current
 (A)

RA-800-5 5000 Machine: 1.89*1.34*2.17  
Structure: 2.23*1.02*1 779 2.2 5.3

RA-800-3 3000 1.64*1.70*1.94 384 1.1 2.8

Número 
de partida

Capacidad
(kg/hr) 

Dimentiones 
(L/W/H) (m)

Peso
(kg)

Max.Consumo de  
energía eléctrica (kw)

Max.Corriente 
(A)

RA-800-5 5000 Machine: 1.89*1.34*2.17  
Structure: 2.23*1.02*1 779 2.2 5.3

RA-800-3 3000 1.64*1.70*1.94 384 1.1 2.8
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