NATALIA-V WEREMCZUK

AGROMACHINES
KOMBAJN DO ZBIORU MALIN JESIENNYCH
RASPBERRY HARVESTER
VOLLERNTEMASCHINE FUR HERBSTHIMBEEREN
KOMBAWH ANA YEOPKU PEMOHTATHOM MATUHbI

SN L

Specjalistyczny catorzedowy zaczepiany do ciggnika Unique full-row pulled-behind harvester for picking raspberries
1IN

kombajn do zbioru malin jesiennych uprawianych bez grown without supports. Modern and strong construction, full
podpér. Nowoczesna i stabilna konstrukcja, petny zakres control of all working parameters. HIGH QUALITY of crop.
regulacji parametréw pracy. WYSOKA JAKOSC zbioru. Designed for harvesting raspberries for processing industry
Zebrane owoce przeznaczone sg gtéwnie do przetwérstwa and freezing.

i chtodnictwa.

Ganzreihige gezogene Vollerntemaschine CneupanbHbli 0O4HOPAAHbIV kKOMOaiH Ans y6opku

flir Herbsthimbeeren angebaut ohne Stiitzen. Moderne pPEMOHTATHbIX ManvH BblpalymBaembix 6e3 nognop.

und stabile Konstruktion, volle Kotrolle der Arbeitsparameter, CoBpemeHHas 1 ctabunbHasi KOHCTPYKLMSA, MONHbIV AvanasoH

AUSGEZEICHNETE ERNTEQUALITAT. Das geerntete Obst HacTpoiku napameTpoB pabotsl. BBICOKOE KAYHECTBO

ist vor allem fiir Verarbeitung und Tiefklihlkost bestimmt. y6opku. CobpaHHble bpyKTbl NpeAHa3HauYeHbl Npexae Bcero
ans nepepaboTku.
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Inteligentny system zbioru - tylko dojrzate owoce

Intelligent raspberry harvesting — only ripe fruit
Intelligente Ernte von Himbeeren — geerntet wird nur reifes Obst

Dane Techniczne / Technical data / Technische Daten / TexHuuyeckue aaHHble

Wydajnosé Wielkos$¢ plantacji Predkosc¢ robocza Liczba otrzgsaczy tadownos¢ platform Min. zapotrzebowanie mocy
Output Plantation size Work driving speed Number of shakers Total platform capacity Min. PTO power demand
Leistung Plantegengroe Arbeitsgeschwindigkeit | Zahl der Schiittelgerdten | Maximale Ladekapazitat Minimale erforderliche
MpoussoauTensHocTb [Pasmep obenyxueaemori| Paboyas ckopocTb Yucno cTpsixvsatenen der Buihnen Schlepperleistung
nnaHTauum 'py3onoabeMHOCTb MuH. noTpeBHOCTb B MOLLHOCTY
pabounx nnarcopm

0,15 - 0,30 ha/h 7-9ha 0,5 - 1,0 km/h 600 kg 47HP*

* wymagany traktor z petzajagcymi biegami, od 0,5 km/h; TUZ 1330 kG / demanded very slow gear, from 0,5 km/h; TUZ 1330 kG / Kriechgang ab 0,5 km/h erforderlich;
Tragfahigkeit TUZ 1330 kG / Tpebyemble MeaneHHble xoabl ot 0,5 km/4vac, rpysonoabemuocts TCI: 1330 kr

WEREMCZUK FMR SP. Z 0.0. (Ltd)
PRODUCENT / PRODUCER ; ;
HERSTELLER / 3ABOAN3rOTOBUTENb UL. BELZYCKA 73, 24-220 NIEDRZWICA DUZA, POLAND
TEL. +48 81 517 15 66, +48 81 517 15 77, FAX +48 81 517 15 60
www.weremczukagro.pl poczta@weremczukagro.pl, weremczukagro@gmail.com
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V-shaking system
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High quality of harvesting fruit

Wymagania dla plantacji

pod zbiér mechaniczny

= odmiana malin odpowiednia
do zbioru mechanicznego

* plantacja bez
zachwaszczenia,najlepiej
nawadniana

www.weremczukagro.pl
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Plantation requirements

for mechanical picking

* raspberry variety suitable
for machine harvest

* plantation in a very good
condition, without weeds,
preferably irrigated

NATALIA-V

® Najlepsze rozwigzanie dla 7 - 9 ha plantacji

® Przystosowany do pracy na plantacjach o rozstawie rzedéw 2,20 m
® Brak negatywnego wptywu na pdézniejsze owocowanie

® Wydajny modut oczyszczania owocow

® Delikatny dla owocoéw i krzakéw

® Plynna regulacja parametréw roboczych

® Hydrauliczne poziomowanie boczne do pracy na sktonach

® The harvester designed for plantations ranging from 7 to 9 hectares
® Designed to work on plantations with a 2,20 m distance between the rows
® No negative impact on further crops

® Effective fruit cleaning

® Delicate for fruit and bushes

® Smooth regulation of working parameters

@ Hydraulic side levelling system allows to work on slopes

® Die Vollerntemaschine ist hervorragend geeignet fiir die Ernte auf Plantagen
von 7 bis 9 ha

® Geeignet fir den Einsatz in Reihen mit einem Abstand schon ab 2,20 m

@ Kein negativer Einfluss auf zukiinftigen Ertrag

@ Effektive Reinigung der Friichte

@ Sanft fur Frichte und Straucher

® Stufenlose Einstellung von Arbeitsparametern erlaubt die Anpassung
an verschiedene Bedingungen

® Das System der horizontalen Ausrichtung erlaubt die Anpassung
an die Struktur des Gelandes

® KombaiiH npeBoCcxoaHO npucnocobneH k TpeboBaHuaM nnaHTaumum
BENUYMHON 7 — 9 rekTapoB

® [pucnocobneH k paboTte B Mexaypsiabsax yxe ot 2,20 m

® OTCyTCTBME HEraTMBHOIO BAUSIHUSA HA NO3AHENLLIee NNOAOHOLEH e

® OheKkTMBHOE yCTpaHeHWe 3arpsa3HeHnii 3 opykTos

® HeXxHbI AN ManvH 1 KycToB

® [InaBHas perynupoBka pabounx napameTpoB NO3BONSET NPUCNOCOOUTL
MaLLMHY K pa3HbIM YCNOBUSM

® Cucrema 60kOBOro BblpaBHMBaHUSI NO3BONISIET aBTOMATUYECKN KONMPOBaTb

penbed nnaHTauum 1,30-1,80 m

Tpebyemble napameTpbl NnaHTaumm,

der Himbeerplantage fir Einsatz npegHasHayYeHHow ans y6opku

* Himbeersorte fir mechanische kombariHom
Ernte * COPT ManuHbl Npucnocobnex

* Plantage: sauber, ohne K MexaHnyeckol ybopke
Verunkrautung, am besten * yuctasa nnaHTauus, 6e3 3acopeHuii,
bewassert NnyyLue BCero ¢ opoLLeHnem

Grundparameter

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.



